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PUERTA COCINA 
SALIDA PATIO 
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PUERTA BAROS 
TOTALI 3

136

PUERTA SALA MUSICA 
TOTALI 1

201.7387
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UBICACION 
PARCELACION LAS 
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PARCELA 4 SITIO 6 
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MODIFICADO

LINEA SELENTIA

NOTA
LAS COTAS 
PREVALECEN SOBRE EL 
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RECTinCADAS EN OBRA

COTAS INDICAN RASGOí; 
PARA MARCOS
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JUAN M B tD  n V M . 

INGRIO s iE F o rr

ARQUITECTOS 

FcmMNin c w T iu a  velascq

CRISTMN CASTILtO ECHEVERRIA

CONTCNIDO

VENTANAS Y 
PUERTAS VENTANA DE 

MADERA

ESCALA
1: 50

FECHA
ENERO 2009

DIBUJO
MXX) /MULAR HORMAZWM.

PLANO N* V_1





257

^  VENTANA DORMITORIOS 
TOTALI 7

VENTANA BAROS Y 
DORMITORIO PADRES

X -
206

TOTALI 7
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206

V3 N VENTANAL SALA DE 
ESTAR Y COCINA 
TDTALi 4

OBRA
CASA LAS CAMELIAS

UBICACION 
PARCELACION LAS 
CAMELIAS
PARCELA 4 SITIO 6 
LOTE 19

MODIFICADO

132

VENTANAL CORREDOR
CENTRAL 
TOTALI 1

VENTANAL CORREDOR
tjó6rÍ49Í CENTRAL 

TOTAL' 2

VENTANAL REMATE 
^ 3 ^  GALERIA VIDRIADA 

TOTALI 2
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DETALLE ENCUENTRO 
MARCO VENTANA CON 
PILAR REDONDO 
lilO

LINEA SELENTIA

NOTA
LAS COTAS PREVALECEN 
SOBRE EL DIBUJO TODAS 
LAS MEDIDAS DEBEN SER 
RECTIFICADAS EN OBRA

PROPIETARIOS

JUAN PABLD RIVAL 

INGRID SIEFERT

ARQUITECTOS

FERNANDO CASTILLO VELASCO 

CRISTIAN CASTILLO ECHEVERRIA

CONTENIDO

VENTANAS Y 
PUERTAS VENTANA DE 

ALUMINIO

ESCALA
1: 50

FECHA

ENERO 2009

DIBUJO
ALDO AGUILAR HORMAZABAL
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PUERTA DDRMITORID
V«/19?/ p ad r e s

TDTALi 2

PUERTA CDCINA 
SALIDA PATID 
TDTAL' 1

70

f ------------- <

143

PUERTA SALA MUSICA 
\¡43/207j TDTALl 1

^  PUERTA DORMITORIOS Y 
COCINA HALL Y COMEDOR 
TOTALI 4

G &

I -  ? 5

OBRA
CASA LAS CAMELIAS

UBICACION 
PARCELACION LAS 
CAMELIAS
PARCELA 4 SITIO 6 
LOTE 19

MODIFICADO

LINEA SELENTIA

NOTA
LAS COTAS PREVALECEN 
SOBRE EL DIBUJO TODAS 
LAS MEDIDAS DEBEN SER 
RECTIFICADAS EN OBRA

PROPIETARIOS

JUAN PABLD RIVAL 

INGRID SIEFERT

ARQUITECTOS

FERNANDD CASTILLD VELASCD 

CRISTIAN CASTILLO ECHEVERRIA

CONTENIDO

VENTANAS Y 
PUERTAS VENTANA DE 

MADEFíA

ESCALA
1; 50

FECHA

ENERO 2009

DIBUJO
ALDO AGUILAR HORMAZABAL

PL¡\NO N° V  1
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PARQUE- JARDIN

NOTAS:
1 LA TOTAUDAD DEL PROYECTO SE REGIRA POR LA REGLAMENTACION 
VIGENTE, DS 660007 Y SUS MODIFICACIONES DEL O.S. N*2W200e, DE ACUERDO 
A LO INDICADO POR LA SEC Y LO EXIGIDO POR LOS FABRICANTES.

2.- LA RED SE ALIMENTARA DE UNA ESTANQUE AEREO VERTICAL DE 190 kgs., 
DEBE INSTALARSE CUMPLIENDO CON LA NORMATIVA VIGENTE EN CUANTO 
A DISTANCIAS DE SEGURIDAD.

3.- LAS CAÑERIAS AL E)CTERIOR IRAN ENTERRADAS DE ACUERDO AL 
DETALLE QUE ESTA EN EL PLANO.
LAS C A ltR IA S  AL INTERIOR DEBEN SER CONTINUAS, DE UNA SOLA REZA 
O TRAMO UNICO,O BIEN ESTAR UNIDAS CON SOLDADURA TUERTE", Y 
PODRAN INSTALARSE EMPOTRADA EN RADIER CONTANDO CON UNA 
PROTECCION DE RECUBRIMIENTO PLASTICO Y A NO MAS 20 an . DE MUROS 
PARALELOS. UNIONES DEBEN QUEDAR PROTEGIDAS CON AISLANTE DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO O SIMILAR, Y DEBEN QUEDAR CON ELEMENTOS 
PARA PERMITIR IDENTIFICACION DE RECORRIDO.
LAS CAÑERIAS QUE ATRAVIESEN EN CUALQUIER SENTIDO ALGUN ELEMENTO 
CONSTRUCTIVO DEBERA PROTEGIDA POR UNA FUNDA (VAINA O CONDUCTO).
A LO LARGO DE TODO EL ELEMENTO.

4.- EL ARRANQUE DE COCINA NO PUEDE TENER UNA ALTURA MAYOR A 1.8m. 
SOBRE NPT, DEBE CONTAR CON SU LLAVE DE PASO, EL REQNTO REQUIERE DE 
UNA VENTILACION SUPERIOR E INFERIOR DIRECTA DÉ 50cm2 C/U.

5.- LOS CALEFONES SON TIPO TIRO NATURAL. Y ESTAN UBICADOS AL EXTERIOR 
DE LA VIVIENDA, DEBEN VENTILAR A LOS 4 VIENTOS Y CUMPUR CON LAS 
DISTANCIAS DE SEGURIDAD DEL DS 86C007, LA LLAVE DE PASO NO PUEDE 
TENER UNA ALTURA MAYOR A 1,6 m. SOBRE NPT Y DEBEN ESTAR ESTAR 
PROTEGIDOS CONTRA VIENTO Y LLUVIA.

SIMBOLOGIA

HUERTO + + + + + + + + + + + -

4 ,c

n i HUERTO
¡ i
n i

+ + + + + V + + + + + -

m

TUBERIA PROYECTADA POR RADIER O TIERRA 

TUBERIA PROYECTADA EN RADIER O LOSA 

REDUCCION DE DIAMETRO

CALEFON

Muro

O

J

EXTERIOR 

Vaino Acero 1“

Codo C u i/Z>-^

c y  1/2"

INTERIOR

AÍ$locion contra entrodo 
'd e  agua , gas y cofTocion

. .NPT,

_Aislac¡on Cu - Fe

EMPLAZAMIENTO
ESC. 1/500

INST. DE TUBERIA ENTERRADA 
BAJO PAVIMENTO

ÍNST. DE TUBERIA ENTERRADA 
BAJO TERRENO NATURAL DETALLE CRUCE MURO 

EXTERIOR COCINA




